AFFS

AUTOMATIC FIRE FIGHTING SYSTEMS

DETEKTOR GAZOW
WYBUCHOWYCH | TOKSYCZNYCH

Tworzymy Twoje Bezpiecz®

Czujnik gazu XDI WIN wspétpracuje z szerokim wachlarzem typow sensoréw, oferujac niezréwnane ilosci
konfiguracji w systemie bezposrednim (nieadresowalnym) 4- 20mA lub w systemie detektoréw adresowalnych.
Umozliwia budowe sieci do 64 czujnikow z lokalnym portem diagnostycznym. Sie¢ czujnikow moze réwniez byé

wyposazona w indywidualne niezalezne wyjscia 4 - 20mA.

Sieé¢ czujnikow podiaczonych do centrali AFFS-Combi, jest weryfikowana pod katem ogdlnego stanu jak réwniez

mozliwych stanéw alarmowych.

B Przeciwwybuchowa obudowa

B Wytrzymaly i niezawodny

B Elastyczne opcje wyjsciowe

B Szeroki zakres typow czujnikéw gazu
B 3 programowane poziomy alarmowe
B Adresowalny lub bezposredni

B Hyper Terminal komunikacji / RS232
— dane i konfiguracja online z adapterem 232

B Plug and Play
M Kalibracja wykonywana przez jedng osobe

B 2 przekazniki alarmowe dodatkowe, przekaznik
uszkodzenia dla lokalnych funkcji sterowania - Opcja

B Petne dane logowania z panelem AFFS-Combi

DANE TECHNICZNE

Obudowa

m Ognioszczelna

m EExd IIC T6

m [12GD

m Cert Nr FTZU-06ATEX0296X

Sensor

m F1 - Ognioszczelny

m EExd IIC T6

m [12GD

m Cert No SIRA-03ATEX1176X
m Cert No SIR 06.0016X

Zasilanie

= 15 do 30VDC

Wyjscia

m 3 przewodowe (4-20mA),
4 przewodowe (adresowalna)
m Opcjonalne przekazniki
- Alarm niskiego stezenia SPCO
- Alarm wysokiego stezenia SPCO
- Uszkodzenie ogdine SPCO
- Blokada na czas serwisowania

Materiat
obudowy

m stop aluminium,
opcjonalnie stal nierdzewna

Wykonczenie

u farby epoksydowe odporne
na dziatanie chemii
m w klasie morskiej - Opcjonalnie

Stopien ochrony

m P63 + wodoszczelno$é IP65

Wejscia kablowe

m 2 x M20x1,5 - alternatywie 3/4 NPT

Waga

m 1,6 kilograma

Temperatura

m-15°Cdo +55 °C

Wilgotnosé

m 0 do 99% RH bez kondensacji
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AKCESORIA INFORMACJE DODATKOWE

1.003-010  Kolektor stozkowy zhierajacy Typ sensora: Podczerwieni, elektrochemiczne,

2.003-020  Ziaczki uniwersalne, (Aplikator gazu / stozek katalityczne, pdiprzewodnikowe
kolektora zbierajgcego) Typy gazéw: Gazy palne LEL /% obj

3.003-031  Filtr czastek Toksyczne gazy: ppm

4.008-311  Adapter przeptywu
5.003-090  Zestaw kanatowy

6.003-035  Ostona przeciwdeszczowa

Tworzymy Twoje Bezpieczenstwo




